
v
a

k
u

u
m

e
r

z
e

u
g

e
r

v
a

c
u

u
m

 g
e

n
e

r
a

to
r

s

www.gamavuoto.de   175 

Einstufige Vakuumerzeuger mit Kartusche
Mod. ECMV
Single-stage cartridge vacuum generators
mod. ECMV

Einstufige Vakuumerzeuger, die Ejektoren 
mit austauschbaren Kartuschen besitzen, 
deren Durchsatz von 10 bis 60 Nl/min. reicht. 
Diese Kartuschen können auch in paralleler 
Konfiguration verwendet werden und nach 
vorheriger Erstellung einer geeigneten 
Bohrung können sie, dank ihrer einfachen 
Anfertigung, auf der Anwendungsstruktur 
eingesetzt werden. In der Version ECMV sind 
die Zwei-Wege-Elektroventile mit 24 Volt GS 
für die Luftversorgung und für das regulierbare 
Gegengebläse verfügbar, das die Abtrennung 
der Saugnäpfe erleichtert. Der 1/8”-Vakuum-
Hilfsanschluss erlaubt die Verwendung 
des Digital-Vakuumschalters, der mit M 
8-Verbinder ausgestattet ist.

Single-stage vacuum generators, which 
use interchangeable-cartridge ejectors with 
capacities ranging from 10 to 60 Nl / min. 
These cartridges can also be used in a 
parallel configuration, and after appropriate 
drilling may be used on the application 
structure due to their simple construction. 
On the ECMV version, two-way 24-Volt DC 
solenoid valves are available for air supply 
and for the adjustable blow-off which 
facilitates the detachment of the suction 
cups. The auxiliary 1/8” vacuum attachment 
allows the use of the digital vacuum switch 
provided with M 8 connector

Mod.

Betriebsdruck / Working pressure Max. 
Vak.

-grad in 
kPa

3 BAR 4 BAR 5 BAR 6 BAR 7 BAR

Vak.-grad 
kPa

Durchsatz 
Nl/min

Verbr. 
Nl/min

Vak.-grad 
kPa

Durchsatz 
Nl/min

Verbr. 
Nl/min

Vak.-grad 
kPa

Durchsatz 
Nl/min

Verbr. 
Nl/min

Vak.-grad 
kPa

Durchsatz 
Nl/min

Verbr. 
Nl/min

Vak.-grad 
kPa

Durchsatz 
Nl/min

Verbr. 
Nl/min

Model
Maximum 
vacuum 

level in kPa
vacuum 
level in 

kPa

vacuum 
flow Nl/

min

air 
comsuption 

Nl/min

vacuum 
level in 

kPa

vacuum 
flow 

Nl/min

air 
comsuption 

Nl/min

vacuum 
level in 

kPa

vacuum 
flow Nl/

min

air 
comsuption 

Nl/min

vacuum 
level in 

kPa

vacuum 
flow 

Nl/min

air 
comsuption 

Nl/min

vacuum 
level in 

kPa

vacuum 
flow 

Nl/min

air 
comsuption 

Nl/min

ECMV 15 67 14 21 85 15 26 87 16 31 85 16 36 83 16 41 89.0

ECMV 25 39 29 27 48 28 33 60 28 41 90 29 48 89 29 54 90.0

ECMV 30 43 27 28 58 29 35 70 30 41 84 30 48 89 31 54 88.6

ECMV 35 72 31 54 87 37 67 86 34 81 85 31 94 84 29 112 87.4

ECMV 40 51 40 55 87 42 69 89 43 83 88 43 96 87 41 113 90.0

ECMV 60 50 55 70 61 58 87 91 61 108 90 62 125 89 59 146 91.4
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Ventil-Typ / kind of valve Kartusche 2/2 / cartridge 2/2

Spannung / Voltage 24 VDC (4 W)

Zylinderspule / Solenoid rund / round

Verbinder / Connector männlich / male M8 o JST

Durchfluss / Flow axial 250 Nl/min / axial 250 Nl/min

Fluidum 			 
Fluid

Druckluft, Vakuum, Inertgase
compressed air, vacuum, inert gases

Druckbereich / Pressure range von -1 bis 8 bar / -1 a 8 bar

Schmierung / Lubrication nicht notwendig / unnecessary

Filterung / Filtration 40μ

Betriebstemperatur / Temperature range - 18 ° C a + 50 ° C

Durchsatz (bei 6 bar Δp = 1bar)	
Flow (at 6 bar Δp = 1 bar)

bis zu 90 Nl/min
till 90 Nl/min

Spannungsbereich		
Voltage range

-15% A + 10% der Nennspannung
-15% to + 10% of nominal voltage

M8*1

Unit:mm5000

Optionales Zubehör 
Optional part dimensions

Kodifizierer / Encoder

Kabel / cable 3000 mm SVCD3M83000
M8 3 polig / 3-pole

für Vakuumschalter / for vacuum switch 
SVCD5

ODIERUNGS-BEISPIEL
CODE EXAMPLE

Kabel / cable 3000 mm SVCDM83000
M8 4 polig / 4-pole

für Vakuumschalter / for vacuum switch 
SVCD10

Kabel / cable 5000 mm ECMV85000  
M8 2 polig / 2-pole

für Elektroventile Vakuumschalter  
for generator electric valves connector 

Verbinder 
Connector

JST

Verbinder
Connector

M8

Modell 
model

Durchsatz 
vacuum flow

Ventiltyp 
kind of valves

Art Vakuumsch. 
kind of vacuum switch

Schalldämpfer
silencer

ECMV - - - -

15 01 mit Versorgungsventil / with air supply valve NC 24 Volt DC JST 00
Kein Vak.
schalter

-
(no silencer)

25 02 mit Gebläseventil / with blowing valve NC 24 Volt DC JST 01 SVCD05P0101P S 
(with silencer)

30 03 Versorgungs- und Gebläseventilen / with air supply and blowing valves NC 24 Volt DC JST 02 SVCD05P0102P

35 04 Versorgungsventil / with air supply valve NC 24 Volt DC conn. M8 06 SVCD05P0401P

40 05 mit Gebläseventil / with blowing valve NC 24 Volt DC conn. M8 07 SVCD05P0402P

60 06 mit Versorgungs- und Gebläseventil / with air supply and blowing valves NC 24 Volt DC conn. M8 08 SVCD05V0101P

09 SVCD05V0102P

12 SVCD05V0401P

13 SVCD05V0402P

16 SVCD10A0201P

17 SVCD10A0202P

19 SVCD10A0401P

22 SVCD10V0201P

23 SVCD10V0202P

25 SVCD10V0401P

26 SVCD10V0401P

3000/5000 mm

ECMV   15   01   00   S




